CAYIR BICME MAKINASI
DISC MOWER
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Aliiminyum aktarici sanzimanlar sayesinde hizli ve kesintisiz calisma

Aluminium casting transmission system

Arka yonlendirici kapaklar ile istenilen genislikte namlu
yapabilme imkani

Ozel hizl sanziman ve saft aktarma sistemi sayesinde
kesintisiz calisma

Rapid transmission and shaft system

Ozel tasarlanmis oval diskler calisma esnasindaki olusturdugu
riizgar sayesinde yatik mahsulde bile temiz bicim yapmayi saglar

Gticlendirilmis cift yay stispansiyon
sistemi sayesinde engebeli arazide
hizli ve rahat bicim yapmayi saglar
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Side suspension system with double spring
provides perfect harvesting at extreme field

5 disc with 2 knives for perfect cutting OGS

Hidrolik sistem yol durumunda makineyi traktor
arkasinda dik bir sekilde durdurarak dar yollarda bile
rahat tasima olanag saglar

Emniyet mandal sistemi ani carpma aninda makinayi
arkaya dogru katlayarak blyiik zararlari ortadan kaldirir
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Easy removable conditioner

KE 225 CAYIR BICME MAKINASI KE 225 DISC MOWER

KE 225 KE 225 RC

KE 225 KE 225 RC

Montaj Ug nokta baglantili | Ug nokta baglantih Mounting 3-Point Linkage 3-Point Linkage

Calisma Genisligi 225m 225m Width (Mower) 225m 225m

Bicme disklerinin sayisi 5 5 Number of Mower Disc 5 5

Bigme bigaklarinin Sayisi 10 10 Number of Blades 10 10

Kosullandirici - V Tipi Kaucuk Conditioner - / Rubber Type

Kosullandirici Genisligi - 155 cm Conditioner Width - 155¢m

Yonlendirici Kapak Genisligi 70cm-110cm 70cm-110cm Router Caps Width 70cm-110cm 70cm-110cm

Namlu Genisligi (Yaklasik) 90cm-130cm 90cm-130cm Swath Width Approx. 90 cm - 130 cm 90cm - 130 cm

Yiizey kapasitesi 2,2 ha/saat 2,2 ha/saat Field Capacity 2,2 ha/h 22hath

Tahrik devir sayisi (PTO) 540 Dev/dak. 540 Dev/dak. PTO Speed 540 (rpm) 540 (rpm)

Transmisyon mili asiri yiik korumasi | 1200 Nm 1200 Nm Transmission Shaft Protection 1200 Nm 1200 Nm

Giig ihtiyaci 37 kW (50 HP) 45 kW (60 HP) Power Requirement 37 kW (50 HP) 45 ki (60 HP)

Agirik 700 kg 850 kg Weight with Conditioner 700 kg 850 kg

Kesintisiz gliriiltii seviyesi 90 db. 100 db. Noise Level 90 db. 100 db.
Working Dimensions

Genislik 409m 4,09m Width 4,09m 4,09m

En 19m 19m Length 1.9m 1.9m

Yiikseklik 097m 097m Height 097m 097m
Transport Dimensions

Genislik 2.08m 208m Width 208m 208m

En 1.15m 1.15m Length 1.15m 1.15m

Yitkseklik 317m 317m Height 3.17m 317m

Durus acis 95° 95° Pivot Position 95" 95°
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